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VORWORT

Das heute noch erhaltene,
historische Stadtbild ist zu-
nachst Folge der abnehmenden
wirtschaftlichen Bedeutung der
Stadt seit dem 17. Jahrhundert,
wodurch der Druck zu tiefgrei-

fenden Veranderungen der Stadt-

struktur weitgehend ausblieb.
GleichermaBen ist die Bewah-
rung der bedeutenden Bausub-
stanz einer Burgerschaft zu
verdanken, die auch gegen
alle Zeitstromungen an ihrem
Stadtbild, ihrer Stadtbe-
festigung und ihren Geb&auden
festgehalten und sich dabei
auch nicht aktuellen "Sach-
zwangen" unterworfen hat.
Bereits seit der Zeit vor dem
Krieg nimmt sie dabei das
Rechtsinstrument des "Orts-
statuts" zu Hilfe, das - mehr-
mals geandert - heute in der
Fassung vom 19.03.1986
Gultigkeit besitzt.

Obwohl sie die Gestaltungs-
freiheit der Bauwilligen und
Architekten einschrankt, ist

es unzweifelhaft, dal} diese

Gestaltungssatzung haufig

zu besseren LoOsungen gefuhrt

und nicht selten Vorhaben

verhindert hat, die als

Einzelgebdude eine Verun-

staltung dargestellt und

in ithrer Summe dem Stadt-

bild schweren Schaden zu-

gefugt hatten.

Daher hat sich die Gestal-

tungssatzung als wich-
tiges Instrument zur Er-
haltung und Pflege des
historischen Stadtkerns

bewahrt. Zu i1hrem besse-

ren Verstandnis soll die
vorliegende Schrift

- die Gestaltungssatzung
erklaren und

- ithre Handhabung bei
Bauvorhaben

erleichtern.

Bad Mauinstereifel,

(Armin Ahrendt)
Stadtdirektor

Juli

1989



Satzung der Stadt Bad Mdiunstereifel

uber besondere Anforderungen an die Bau-
und Werbeanlagengestaltung zur Pflege und
zum Schutz der Eigenart des Qrtshildes
(Gestaltungssatzung) vom 19.03.1986

Aufgrund des § 4 der Gemeindeord- schlossenheit und Vollstandigkeit Die barocken Klostergrindungen in-
nung fur das Land Nordrhein-West- mit don 4 Stadttoren, den beiden nerhalb der Stadtmauer, die zwar
falon In der Fassung der Bekannt- befestigten Erftdurchlassen, den ganze Stadtviertel vernichteten,
machung vom 13.08.84 (GV. NW. S zahlreichen Befestigungstiirmen den mittelalterlichen  Grundri
475) sowie des § 81 der Bauord- und der fast vollstandig erhalte- aber nicht wesentlich verander-
nung fur das Land Nordrheln-West- nen Wehrmauer einschlieRlich der ten, sind wichtiger Bestandteil
falon vom 26.06.84 (GV. NW S Grundmauern der Burg erhalten der Mdunstereifeier Stadtgeschich-
419/SGV. NW 232) In der jeweils hat. Innerhalb dieser Befestigung te, auch wenn die Gebaude dieser
giltigen Fassung hat der Flat der ist der klosterliche, karolingi- Kloster nur noch teilweise erhal-
Stadt Bad Miunstereifel in seiner . sche Griundungskomplex in seiner ten sind. Die In lhrem spatmittel-
Sitzung am 11.03.1986 folgende Ausformung des 11. und 12. Jahr- alterlichen Geflige einmalig erhal-
Satzung erlassen. hunderts mit noch erhaltenen Bau- tene Stadt mit vollstandiger Be-
ten dieser Zelt von uberragender festigung und mit einem Baustand,
Qualitat deutlich ablesbar. Die der (Uberwiegend diesen histori-
VORBEMERKUNG aus vier Vierteln zusammengewach- schen Epochen angehoért, dokumen-
“Mit Recht wird Bad Miunstereifel sene Stadt um diesen Klosterkom- tiert die wechselvolle Geschichte
wegen seiner ensemblehaften histo- plex, die spater durch die Stadt- der Stadt eindrucksvoll. Diesen
rischen Erscheinung als Gesamt- befestigung eingefalt wurden, st uberragenden Dokumentwert gilt es
kunstwerk betrachtet und verdient nicht nur im GrundriR weitestge- In seiner Eigenart bei aller sinn-
daher schon seit langem die beson- hend erhalten, sondern weist eine vollen Nutzung 2zu erhalten und
dere Aufmerksamkeit der Denkmal- ungewdhnlich gut erhaltene Wohnbe- vor ungeeigneten, das Stadtbild
pflege” (Paul Schotes). bauung des 15.-19. Jahrhunderts beeintrachtigenden MaBnahmen zu
auf, die oft von (berdurchschnitt- schutzen.
Bad Mdnstereifel ist Im Lande licher Qualitat ist. Die Bauten
Nordrhelri-Westfalen die einzige aus Stein und aus Fachwerk stehen
Stadt, die ihre mittelalterliche teilweise an der Spitze des Rhei-

4 Stadtbefestigung in dieser Ge- nischen Wohnbaus (Windeckhaus).



AD MUNSTEREIFEL

ORTLICHER GELTUNGSBEREICH
OER GESTALTUNGSSATZUNG
VOM 19.03.1986

I. GEBIET | (DENKMALBEREICH)
Il GEBIET Il

1 ALLGEMEINES

8§ 1
ORTLICHER GELTUNGS-

BEREICH

Die Gaultigkeit dieser Satzung er-
streckt sich auf die in der als

Anlage 1 beigegebenen Ubersichts-
karte (Auszug aus der deutschen

Grundkarte) begrenzten Gebiete:

1) Kernstadt mit Mauerring und

Grabenzone (Gebiet | Denkmalbe-
reich)

2) angrenzende Baugebietsflachen
in der Kernstadt (Gebiet II).

Die Kartenunterlage (Anlage 1)
bildet einen Bestandteil dieser

Satzung.



Durch  die Satzung miuissen tatsach-
lich mehr Malnahmen genehmigt wer-
den, insofern bedeutet dies auch
mehr Blrokratie. Es hat sich je-
doch  gezeigt, daR die Bericksich-
tigung der Satzung zu  besseren
Losungen  geflhrt hat, die meist
nicht teuer, haufig sogar  billi-
ger als der urspringliche Entwurf
waren.

Der Aufwand fur den  Bauwilligen
erhoht  sich hierdurch i.allg. nur
unwesentlich. Nur in  Einzelfallen

ist es erforderlich, dalR zur Beur-
teilung wie sich das  Vorhaben in
die  Umgebung einflgt, erganzende
Angaben gemacht  werden mussen,
beispielsweise  exakte  Trauflihen
und Ansichten der Nachbargebaude,
Material und Farbangaben von Ge-
bauden der ndheren Umgebung.

Bei Dbesonders wichtigen  Projekten
kann auch ein Modell oder die Ver-
anschaulichung des geplanten  Bau-
korpers durch ein Lattengerust er-
forderlich sein.

§ 2
SACHLICHER GELTUNGS-
BEREICH

(1) Die Satzung ist, soweit gemaR
§ 82 BauONW zulassig, anzuwenden
boi allen Veradnderungen, Umbauten
und Erweiterungen bestehender bau-
licher Anlagen, Bau- und Kunst-
denkmalern, Ehren- und Erinne-
rungsmalen, Wegekreuzen, Strallen-
und Platzanlagen, bei baulichen
Neuanlagen und Wiederaufbauten
sowie bei der Anbringung von Wer-

beanlagen und Warenautomaten.

(2) Zur Beurteilung der Wirkung

auf die Umgebung kann die Stadt
Bad Minstereifel besondere Nach-
weise, Planunterlagen und Modelle

verlangen:



Diese Forderungen sollen erreichen,
daR - vereinfacht gesagt - die Ge-
baude und Werbeanlagen in das
Stadtbild hineinpassen. Sie sind
Grundlage der folgenden Einzel-
festsetzungen. Sie haben aller-
dings bei der Beurteilung von
Einzelvorhaben dann eine Bedeutung
wenn dieses trotz der Einhaltung
aller Einzelforderungen ein sto-
rendes Gesamtbild bote. Dies kann
leicht der Fall sein, wenn z.B.

ein Gebaude fur seine Umgebung
zu groR ist, oder wenn neue Ge-
staltungselemente auftreten, die

in der Gestaltungssatzung noch
nicht erfalit sind. So fehlten

in der Ortssatzung von 1967
Aussagen zu Dachflachenfenster,
Dacheinschnitten, Markisen.

. ANFORDERUNGEN AN DIE
BAULICHE GESTALTUNG

§ 3
ALLGEMEINE GRUNDSATZE

(1) Bauliche Anlagen sind im MaR-
stab, in der Gestalt und Im Mate-
rial dem Ortsbild von Bad Minster-
eifel und ihrer engeren Umgebung

anzupassen.

(20 Neubauten und Verdnderungen
der &uferen Erscheinung vorhande-
ner Bauten sowie Werbeanlagen mis-
sen in Form, Abmessung, Malistab
und Gestaltung auf die Baudenkma-
le, die Bauensembles und das Stra-
fen- und Landschaftsbild in der
Weise Rucksicht nehmen, daR deren
Eigenart und Wirkung auf ihre Um-
gebung nicht beeintrachtigt wird.



Aufgrund der Kleinteiligen Paizel-
lenstruktur sind im Stadtkern die
Gebaude ganz uberwiegend zwischen
5 m und 12 m breit. Eine Anpas-
sung an die  bestehenden Geb&ude
ist bei diesen Parzellenbreiten
leicht zu erreichen. Bei der Zu-
sammenlegung von mehreren Parzel-
len  besteht jedoch die  Gefahr,
dall unmaRstablich groRe und abwei-
chend gegliederte Gebaude entste-
hen. In diesem Fall soll eine Ein-
fugung in die Umgebung z.B. durch
leichte Vor- und Riuckspringe, Fen-
steranordnungen, Material- oder
Farbwechsel erreicht werden.

Um die
der Eigentiimer
maoglichst  wenig
wurde  bewuBt auf
von Malien und Abfolgen von
breiten verzichtet.

und

Gestaltungsmaoglichkeiten

Architekten

einzuschranken,
die Festlegung

Achs-

§ 4
GLIEDERUNG DER BAU-
KORPER

Die
Breiten-

Baukorper sind nach ihrem
beste-
So-

Funktion

und HoOohenmal den

henden Gebauden anzupassen.
weit dies aufgrund der
und der GroBe von Bauvorhaben
Bau-

Mittel

nicht moglich ist, ist ihre
masse durch gestalterische
entsprechend zu gliedern.

durch die

betont

Die Fassaden sollen
Gliederung vertikal
werden.

Der zwischen

Zusammenhang Erdge-

scho und Obergescho3 darf durch
durch

nicht ge-

die bauliche Gestaltung,

Werbung oder Anstrich

stort werden.



Die  zugelassenen Materialien ent-
sprechen den im  Eifelraum  typi-
schen Baustoffen. Ursprunglich

war hier die Fachwerkhauweise an-
zutreffen.  Nur  die besonders re-
prasentativen Bauten  waren  wegen
der hohen  Kosten aus Bruchstein,
aiiBen  mit  Verputz und Anstrich
versehen.  Wetterseiten ~ wurdenbei
den Fachwerkh&ausern auch
Schiefer  oder Pfannen verkleidet.
Seit dem 19. Jh. wurden auch
verputzte  Ziegelsteine verwendet,
sei es als Feldbrandsteine - Uber-
wiegend  bei gewerblichen Geb&uden
(alte Gerberei) - oder als Klin-
ker z.T. mit Zierverbanden (z.B.
Hotel Hoever). Insbesondere in
der Nachkriegszeit wurden auch
haufiger Verkleidungen aus Asbest-
zement oder gemusterte  Bitumen-
platten verwendet, was heute als
Venmstaltung empfunden wird. Die-
se Moden fanden in der Kemstadt
aufgnind  der Ortssatzung aller-
dings kaum Verbreitung.

mit

un-

Die farbliche Gestaltung eines Ge-
baudes ist immer im Zusammenhang
mit den Nachbargebauden zu  sehen.
Daher konnen die Bestimmungen der
Satzung nicht exakt sein.

Auf die Festlegung zuléssiger Far-
ben  (nach RAL), ihres Reflexions-
grades oder eines Farbleitplanes
wurde  verzichtet, weil dies wenig
praktikabel ist und den  Spielraum
fir den Eigentimer und den Archi-
tekten unnotig stark einengt.

Anhalt far eine der ortlichen Tra-
dition entsprechende  Farbgebung
ist:

Putzflachen: gebrochenes weil3

oder Pastelltone,

Fensterumrahmung und Turen:
mssisch grin oder englisch rot.
Fachwerk:schwarz, selten

rot-braun.

§ 5
MATERIALIEN

Gebiet |

(1) Die Fassaden missen mit Natur-

stein verkleidet, in Fachwerk aus-

gefuhrt oder glatt verputzt wer-

Ausnahmefal-
Glie-
die

Schiefer und in

Sichtbeton

den.

len sind nur als

derungselemont zulassig. Fir

Putzstruktur wird eine
Oberflache

sche

glatte
Modi-
Nester-

vorgeschrieben.
Putzstrukturen, wie

putz, Rindenputz, Wurmputz o0.4.,

sind unzulassig.
(2) Die
aus

Fassade - soweit nicht

Naturstein mufl3 je nach den

ge-
gestrichen

ortlichen Gegebenheiten

schlammt oder werden.

(3) Die auBere
kodrper

Gestaltung der Bau-

mufd auf ortliche Traditi-
on, historische
(z.B. Farbbefundo)
Einpassung in die
Grelle

Gegebenheiten
die
Umgebung Rick-

sowie auf

sicht nehmen. Farben und

glanzende Oberflachen sind unzu-

lassig.



Das Dach ist ein Gebaudeteil, das
in  besonderem Male landschaftsge-
bunden ist. Ob wir uns in  Nord-
deutschland, in Oberbayem oder
in Mitteldeutschland befinden,
kbnnen  wir am leichtesten an den
vorherrschenden Dachformen  erken-
nen. Die typische Dachform ist da-
her auch besonders schatzenswert.
Sie war in Bad Munstereifel das
stark  geneigte  Satteldach.  Man-
sarddacher und  Walmdacher traten
erst ab dem 18. Jh. verstarkt
auf.

Walmdach (selten)

Satteldach

rnn nn

8§ 6
DACHFORM, DACHDECKUNG
UND DACHGAUBEN

Gebiet 1

(1) Im Denkmalbereich wird das
Sattel-, Walm- und Mansarddach
vorgeschrieben. Die Neigungsfla-
chen des Daches sind Im gleichen
Winkel auszubilden. Bei Baudenkma-
len sind die historischen Dachfor-
men, Dachaufbauten und Dachdeckun
gen beizubehalten.



Im  Stadtkern findet sich  heute
eine Mischung der Dachfortnen und
ihrer Stellung zur StraBe (trauf-
oder giebelstandig), allerdings
tberwiegend das Satteldach.

1



Ortsfremde  Formen der Dachdeckung
sind u.a. der Biberschwanz, der
in  Sdddeutschland verwendet wird,
'‘Monch und Nonne" der Mittelmeer-
lander, Holzschindeln im  Alpen-
land.

Auch neuere Deckungen, wie z.B.
groRformatige Tafeln, zementgebun-
den oder aus Kunststoff, passen

nicht in die alte Stadt.

(2) Bauliche Neuanlagen sind in
Naturschiefer oder in schwarzen
Tonziegeln zu. decken.
Zementgebundene Dachpfannen, Holz-
schindeln und nicht ortsibliche
Formen von Dachpfannen sind nicht

zugelassen.



Es albt viele Mdéglichkeiten, (3) Dachaufbauten sind nur als

mit Dachgauben das Ge-

biude zu-verunstalten Einzelgauben bis 1,20 m AuBenbrei-

te zulassig. Sie durfen in der
Summe ihrer Einzelbreiten héch-
stens 2/5 der Firstlange betragen
und mussen vom Giebel mindestens
1,50 m entfernt bleiben. Der Ab-
stand der Gauben untereinander
mufl mindestens der Einzelgauben-
breite entsprechen. Die HOhe der
Dachgaubenfenster darf 1,50 m
nicht UWUberschreiten. Dachaufbau-
ten miuissen vom Schnittpunkt der
Aulenwand mit der Oberkante der
Dachhaut in der Horizontalen,

Zu nahe an der Traufe zu nahe am Giebel hauseinwdrts — gemessen, einen  Ab-
stand von mindestens 0,80 m ha-

ben.

Zu viele und zu nahe
zusammen



Schleppgaube unzulassig

Dacheinschnitt unzulassig

Flach- und Pultdach
fur Anbauten

(4) Dachflachenfenster, Schlepp-
gauben und Dacheinschnitte sind

nicht zugelassen.

(5) Als Ausnahme sind fur einge-
schossige, untergeordnete Bautei-
le (Anbauten, Garagen o.a.) bis
zu 30 gm Grundflache auch Flach-

oder Pultdacher zulassig.



Die gelungene landschaftliche Ein-
gliederung der nach dem Krieg ent-
standenen Gebaude ist mit auf die
einheitliche Dachform des  Sattel-
daches zuriickzufiihren.

Walmdacher sind ebenso die Ausnah-
me wie groBe Dacheinschnitte  oder
Dachgauben.

Gebiet |l

(6) Im Gebiet I werden vom Sat-
tel-, Walm- und Mansarddach abge-
leitete Dachformen vorgeschrie-
ben. Beim Ortgang sind jedoch Ab-
weichungen von der Falllinie

nicht zugelassen.

(7) Fir die Dacheindeckungen wer-
den neben den in Absatz 2 (Denk-
malbereich) genannten Materialien
auch kleinteilige, glatte Schie-
ferimitationen sowie zementgebun-
dene Dachziegel zugelassen. Als
Farbton ist dunkelgrau bis

schwarz vorgeschrieben.



mind.
0,80 m

(8) Notwendige Dachaufbauten sind
als Einzelgauben bis 1,50 m Aul3en-
breite zulassig. Sie dirfen in

der Summe ihrer Einzelbreiten
héchstens 2/5 der Rrstlange be-
tragen und muissen von den Giebeln
mindestens 1,50 m entfernt blei-
ben. Ein Fensterband ist eben-

falls zulassig, sofern seine Ge-
samtbreite 1/3 der FirstlAnge des
Daches nicht Ubersteigt und der
seitliche Abstand von den Giebeln
mindestens 3 m betrdgt. Dachauf-
bauten missen vom Schnittpunkt
der AuBenwand mit Oberkante Dach-
haut In der Horizontalen, . hausein-
warts gemessen, einen Abstand von

mindestens 0,80 m haben.

(9) Dachflachenfenster und Dach-
einschnitte kdénnen zugelassen wer-

den.



Derartige Fensterbander
wirden das Stadtbild
sehr storen

§ 7
FENSTER UND TUREN

(1) Bei Gebauden im Denkmalbe-
reich sind die Fenster -auler
Schaufenster- hochrechteckig mit
einer maximalen Fensterbreite von

1,20 rh zul&ssig.

(2) Eine horizontale Aneinander-
reihung (Fensterband) Ist nicht
zulassig. Zwischen den Fenstern
sind Pfeiler von mehr als 15 cm
Breite in der &uBeren Fassadenebe-
ne und im Fassadenmaterial anzu-
ordnen.

(3) Schaufenster sind nur im Erd-
geschol3 zulassig. Die Schaufen-
ster mussen sich nach GrélRe und

Proportion in die gesamte Gliede-

rung und den Charakter der Oberge-

scholRfassade einfligen. Haustlren
sind aus Holz auszufihren. Die
Glasflachen mussen senkrecht ste-

hen.

(4) Fensterrahmen und Tidren sind
im Farbton mit der Fassade abzu-
stimmen. Reflexionsglas und geton-
tes Glas ist nicht zulassig.

17



(5) Dartber hinaus sind Im Denk-
malbereich Fenster und Turen nur
aus Holz zulassig und deckend zu
streichen. Haustiren koénnen nur
dann naturbelassen bleiben, wenn
dies historische begrindet wird.
Garagentore sind entweder in Holz
auszufuhren oder In Holz zu ver-
kleiden.

(6) Bau Baudenkmalen sind die
urspriunglichen Fenster und Tiuren,
Schlagladen und Gitterkdrbe zu
erhalten und bei Abgéangigkeit
durch neue in alter Form und

gleichem Material zu erganzen.



Einfriedigungen treten in  den

HauptstralRenachsen  aufgrund der
geschlossenen  Behauung kaum auf.
In den rickwartigen Bereichen

sind sie jedoch ein wichtiges den
Strallenraum begrenzendes Element.
Manchmal entziehen sie auch gna-
dig vielerlei Unordnung dem  frem-
den Blick.

Es wurden im Kem uberwiegend
Bruchsteinmauem oder verputztes
Mauerwerk verwendet.

§ 8
EINFRIEDIGUNGEN, LAGERPLATZE,
GARTEN UND STELLPLATZE

(1) 1. GEBIET |

Im Denkmalbereich sind Einfriedi-
gungen zur oOffentlichen Verkehrs-
flache, sofern sie nicht histo-

risch begrindet sind, unzuléssig.

Historische Einfriedigungen mius-
sen in Material und Farbe erhal-
ten und wiederhergestellt werden.
Die Rekonstruktion von histori-
schen Zustdnden ist moglich.

2. GEBIET 1

Zugelassen werden Holzzaune, le-
bende Hecken aus heimischen Strau-
chern (Hainbuche, WeilRdorn u.a.),
evtl. in Verbindung mit einem Ma-
schendrahtzaun bis zu 1,20 m Hoéhe
und je nach der engeren Umgebung
auch Mauern bis zu einer H6he von
2 m. Mit Bruchstein verblendete
Betonmauern koénnen zugelassen wer-
den. Maschendrahtzaune alleine

sind nicht zugelassen.

19
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In den Neubaugebieten st eine
stark  gartnerisch  gepragte Form
der Einfriedigungen wiinschens-
wert. Problematisch ist oft weni-

ger der Einzelfall als das Er-
scheinungsbild mehrerer unter-
schiedlicher Einfriedigungsarten.

(2) Lagerplatze sind durch bauli-
che Anlagen oder gartnerische Mal-
nahmen so zu gestalten, daR Lage-
rungen vom oOffentlichen Verkehrs-

raum nicht einsehbar sind.

(3) Vorgarten dirfen nicht als La-
gerplatze und Arbeitsflachen ge-

nutzt werden.

(4) Stellplatze fur bewegliche Ab-
fallbehalter sind so anzulegen,
daR die Abfallbehéalter vom o&ffent-
lichen Verkehrsraum aus nicht
sichtbar sind.

Im Gebiet | hat sich die Material-
wahl von Mdullboxen den Anforderun-

gen des § 5 anzupassen.



Die Dachlandschaft wirde durch
eine grofle Zahl von Antennen, in
Zukunft ggfls. sogar zunehmend
Parabolspiegel(l), empfindlich
gestort. Die Reduzierung auf

eine Antenne je Geb&aude ist da-
her keine unvertretbare Ein-
schrankung der Eigentimer oder
Mieter.

Sonnenkollektoren wéaren von den
Hangbereichen sehr gut sichtbar.
Sie haben infolge der Tallage ohne
hin einen geringen Energiegewinn.

§ 9
FREILEITUNGEN UND ANTENNEN

(1) Innerhalb des Denkmalberei-
ches sind neu zu verlegende frei-
fuhrende Leitungen aller Art
(Hochspannungs-, Niederspan-
nungs-, Telefonleitungen, freige-
spannte StraBenbeleuchtungen) im
Einvernehmen mit den MalRnahmetra-
gern zu verkabeln und unterir-
disch zu verlegen. Ist das nicht
oder nur mit unangemessenen Auf-
wendungen mdglich, so sind die
Freiflaichen so unauffallig zu fuh-
ren, dal Baudenkmale, Ortsbild
und Landschaft nicht beeintrach-
tigt werden.

(2) Innerhalb des Denkmalberei-
ches ist auf jedem Gebdude maxi-
mal eine Antennenanlage zulassig.
Bereits bestehende Antennenanla-
gen genieBen Bestandsschutz.

Fur Antennen gilt Abs. 1 Satz 2
entsprechend.

(3) Sonnenkollektoren sind im
Denkmalbereich nicht zulassig.
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Die Auseinandersetzung mit Werbung
Im Stadtbild ist nicht neu. Bereits
um die Jahrhundertwende wurde ver-
sucht, durch Gesetze die Werbean-
lagen zu beschranken. Mit der Gestal-
tungssatzung soll nicht die Pra-
sentation von Betrieben in der
Offentlichkeit verhindert werden.

Es sollen allerdings dem Konkurrenz-
kampf der zu immer groReren und
auffalligeren Werbeanlagen fuhren
wirde, Schranken gesetzt werden,
sonst wirden bald die Fassaden

von den Werbeanlagen wie auf dem
nebenstehenden Bild (berdeckt.

Da Werbung auf vielerleiweise

das Stadtbild stéren kann, sind
entsprechend viele Bestimmungen
erforderlich.

§ 10
ANLAGEN DER AUSSENWER-
BUNG (WERBEANLAGEN) GE-

MASS DER LANDESBAUORDNUNG
NW UND MARKISEN

(1) Die nach der Landesbauordnung
genehmigungsfreien und anzeigen-
freien Werbeanlagen werden einer
Anzeigepflicht unterworfen. Das

gilt nicht far nur zeitlich be-
grenzte Werbung anlaBlich Aus-

und SchluRverkdufen sowie Thea-
ter-, Sport-, kirchlichen- und
politischen Veranstaltungen.

(2) Werbeanlagen sind nur an der
Statte der Leistung zulassig. Sie
missen auf die Gestaltung der Ge-

baude Rilcksicht nehmen.

(3) Hinweisschilder zu Sehenswir-
digkeiten, gastronomischen und
sonstigen Betrieben unterliegen

der Genehmigungspflicht der ortli-
chen Ordnungsbehdrde, fur diese
Hinweisschilder ist eine von der
Stadt Bad Minstereifel vorge-
schriebene einheitliche, ortsubli-

che Form und Beschriftung zu wah-

len.



ist Bad Minstereifel
renden Haufungen von
ahnlichen Elementen verschont
Der Blick

deutet an,
Steuerungsmaoglichkeiten
in Zukunft sind.

von sto-
Werbeanlagen

geblieben.
wie wich-

der Satzung auch

schrage Werbeanlagen
nicht zuléssig

geneigte Werbebander
nicht zuléssig

(4) Werbeanlagen sind unzuldssig.

a) an Ruhebanken und Papierkor-

b) an Einfriedigungen mit Ausnah-
me von Hinweisschildern auf Beruf
und Gewerbe, sofern sie nach Um-
fang und Darstellung nicht verun-

staltet wirken,
C) in Vorgarten,
d) an Baumen, Boéschungen, Mas-

ten, AuRentreppen, Baikonen und
Fensterladen,

e) an Briucken aller Art,
f) auf Rachen von Stralen und
Dachern,

a) an Giebelwdnden oberhalb der
Traufen, an Tiuren und Schornstei-

nen,

h) an Bauzaunen mit Ausnahme von

Hinweisen auf den Bauherrn und
die an der Bauausfuhrung Beteilig-
ten.



(5) An jeder Statte der Leistung
wird nur eine Werbeanlage auf der

AuBBenwand des Gebaudes bis zur HO6-

he der Fensterbristung des |
Obergeschosses zugelassen. Bei
Eckgrundsticken kann an jeder der
StraRe zugewandten AuBenwand eine

Werbeanlage zugelassen werden.

(6) Das Auf- und Abstellen von
Werbeplakaten, Transparenten usw.
oberhalb des Erdgeschosses und an

den Scheiben der oberen Geschosse '

ist nicht gestattet. Ebenso unzu-
lassig sind Werbefahnen und Werbe-
tafeln sowie ahnliche, der Wer-
bung dienende Gegenstande, auller-

halb der Verkaufsstellen.

(7) Schmiedeeiserne Ausleger sind
grundsatzlich zuldssig bis zu
einer maximalen auskragenden Lan-

ge von 1 m.

(8) Bewegliche (laufende) und sol-
che Lichtwerbungen, bei denen dlo
Beleuchtung ganz oder teilweise
im  Wechsel an- und ausgeschaltet
wird (z.B. Anlagen mit Phasen-
schaltung oder laufendem Licht),

sind unzuléssig.



(9) Leuchtreklame ist nur In
schwach getonten Farben zulassig,

wenn sie sich In Farbe und Form

den umliegenden Gebauden bzw. dem

Stadtbild anpaQt.

(10) Werbeanlagen In Bandform dir-
fen nur horizontal angebracht wer-
den. Das Werbeband mull senkrecht
stehen wund darf nicht geneigt wer-
den. Die Bandhdhe darf 0,30 m

nicht Gberschreiten. Das Werbe-

band darf hoéchstens 2/3 der Fassa-

denbreite Uberspannen.

(11) Technische Hilfsmittel wvon
Werbeeinrichtungen (z.B. Kabelzu-
fihrungen) sollen unsichtbar ver-

legt werden.

(12) Sonnenmarkisen mussen auf
die Architekturgliederung Bezug
nehmen und eine lichte Durchgangs-
héhe von mindestens 2,50 m (in
Sonderfallen mindestens 2,20 m)
haben. Die maximale Auskragung
darf nicht mehr als 2,00 m Dbetra-

gen.

Farben, die sich in die farbliche
Umgebung nicht harmonisch einfi-

gen, sind unzulassig.
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Markisen sind nur fir Fenster im

ErdgescholR zugelassen.

Die Markisen missen rechteckig
sein, dall heildt, sie durfen die
Fenster nicht korbbogenartig Uber-
spannen, missen mit diesen bindig
abschlieBen wund diurfen nicht die
gesamte Front Uberspannen. Es
sind keine grellen Farben und
auch keine glanzenden Materialien

zu verwenden.

(13) Bei der Plakatierung von
Fensterflachen darf nicht mehr
als 1/4 der Fensterflache be-

nutzt werden.

. VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN

§ 11
AUSNAHMEN UND BE-
FREIUNGEN

Ausnahmen und Befreiungen regeln
sich nach den 88 68 wund 81 Abs. 5
der Bauordnung NW.



§ 12
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Wer vorsatzlich oder fahrlassig
gegen die Bestimmungen dieser
Satzung verstoR3t, handelt ord-
nungswidrig im Sinne des § 79
Abs. 1 Nr. 14 der Bauordnung fir
das Land Nordrhein-Westfalen.

Diese Satzung tritt mit dem Tage
nach I|hrer Bekanntmachung im Amts-
blatt der Stadt Bad Munstereifel

In Kraft (In Kraft getreten am
19.04.1986). Gleichzeitig tritt

die Satzung der Stadt Bad Minster-
eifel Uber die Baugestaltung und
Pflege der Eigenart des Ortsbil-

des vom 26.10.1966 auler Kraft.
Unberuhrt bleiben Festsetzungen

in  Bebauungsplanen, sowie welter-
gehende ortsrechtliche Vorschrif-

ten aufgrund des geltenden Stra-

RBenrechts.
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